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Betrieb des Gerates

1. Verbinden Sie das Gerat mit der Stromversorgung, indem Sie den Trennschalter
betatigen.

(Glas, Becher) unter die
Zapfhahne.

3. Schalten Sie das Gerat mit dem
Hauptschalter ein.

Die grune Betriebs-Kontrollleuchte
leuchtet auf.

[\ 2. Stellen Sie geeignete Behalter

4. Betatigen Sie die Schalter fur die
Pumpen.

5. Offnen Sie die Zapfhéhne.

6. Warten Sie darauf, dass das
Getrénk aus dem Zapfhahn zu
flieBen beginnt.

7. Schlieen Sie die Zapfhahne.
Nach ca. 5 Minuten ist das Gerat zum
Ausschenken von Glihwein bereit.

8. Zapfen Sie das heile Getrank nach Bedarf und servieren Sie es.

9. Wenn das Geréat nicht benutzt wird, stellen Sie sicher, dass die Zapthahne
geschlossen sind.

10. Schalten Sie das Gerat mit dem Hauptschalter aus und trennen Sie es von der
Stromversorgung (Trennschalter betatigen!).

Abb. 4
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6 Reinigung
6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

» Trennen Sie das Geréat vor der Reinigung von der Stromversorgung.
» Lassen Sie das Gerat vollstandig abkuhlen.

» Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerat eindringt. Tauchen Sie das
Gerat zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flussigkeiten. Verwenden Sie
keinen Druckwasserstrahl, um das Gerat zu reinigen.

* Verwenden Sie keine spitzen oder metallischen Gegenstiande (Messer, Gabel
etc.) um das Geréat zu reinigen. Spitze Gegenstande kénnen das Gerat
beschadigen und bei Kontakt mit stromflihrenden Teilen zu einem Stromschlag
fuhren.

» Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, I6semittelhaltigen oder
atzende Reinigungsmittel. Diese kénnen die Oberflache beschadigen.

6.2 Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerat regelmalig am Ende eines Arbeitstages, bei Bedarf
auch ofter.

» 2. Reinigen Sie das System taglich nach folgendem Reinigungsverfahren:

— Mischen Sie ein handelsubliches Reinigungsmittel fur Zapfanlagen mit
Wasser. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers des verwendeten
Reinigungsmittels.

— Fuahren Sie einen Zapfvorgang mit der Reinigungslésung wie bei einer
normalen Ausgabe durch.

— Offnen Sie die Zapfhahne, bis die Reinigungslésung abflieRen beginnt.
— SchlieBen Zapthahne schlielen.
— Lassen Sie die Reinigungslésung 45 Minuten wirken.

— Spulen Sie das System anschlie3end mit mindestens 5 Liter klarem
Wasser durch.

— Prifen Sie mit einem pH-Indikator-Test, ob sich noch Reinigungsmittel
im Wasser befindet. Falls ja, spulen Sie das System noch einmal durch.
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3. Reinigen Sie die Oberflachen des Gerates mit warmem Wasser, einem weichen
Tuch und mildem Reinigungsmittel. Wischen Sie mit einem sauberen Tuch
nach.

4. Entleeren Sie die Abtropfschale. Reinigen Sie die Abtropfschale unter warmem
flieBendem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Spilen Sie diese mit
klarem Wasser ab.

5. Trocknen Sie die gereinigten Oberflachen und Teile nach der Reinigung
grundlich ab.

ACHTUNG!

Sollten Sie das Gerat langere Zeit nicht benutzen, reinigen Sie es
griindlich wie beschrieben. Bewahren Sie es an einem trockenen,
sauberen, frostsicheren, sonnengeschiitzten und fiir Kinder
unzuganglichen Platz auf. Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf
das Gerit.



